TOOLSMATE.BE - Koolmeeslaan 1 Phone: 0032468114182 - Email:
8900 leper Jan@Toolsmate.be

Timingset BMW N13 N16 N18

Productcode: 4430
Beschikbaarheid: 2

Prijs: 120,00 €

Omschrijving
Ontwikkeld voor de BMW N13 en N18 kettingaangedreven 1.6 benzinemotoren
zoals in de BMW 114, 116i, 118i, 316i en Mini Cooper vanaf 2012.

De koffer bevat volgend gereedschap :

1 x nokkenas afstelgereedschap, te gebruiken. zoals BMW 117440

1 x kettingspanner, te gebruiken zoals BMW 119340

1 x Vliegwiel blokkeer gereedschap voor automaat, te gebruiken als BMW
2299362

1 x Vliegwiel blokkeer gereedschap, te gebruiken als 0496709 / BMW 119590

De set bevat volgende materiaal :

Regelgereedschap te gebruiken als OEM 117440, OEM 119340, OEM 2299362,
OEM 04967091

Deze gereedschappen zijn gekend onder volgende OEM codes :

* 0496 709
* 0197-A

* 0197-B

e 0197-BZ



0197-M
0197-N
11.7.440
11.9.340
11.9.590
2 299 362

Voor volgende motorcodes :
Motor codes :

N12 B16A
N13 B16A

N13B20-B16
N16 B16A
N18 B16/MO
N18 B16A/MO
N18 B16A/MO

Voor volgende voertuigen :
BMW :

1.6 N13:

BMW 114i (F20/21) (2012-2015)
BMW 116i (F20/21) (2012-2015)
BMW 118i (F20/21) (2011-2015)
BMW 316i (F30/31) (2012-2015)

BMW 320i (F30/31) (2012-2015)

Citroén :

1.6 EPG6



C5 1
DS4
DS5

Mini :

1.6 N18

Clubman (R55)(07-15)
Countryman (R60) (10-17)
Coupe (R58) (11-15)

Mini (R56/57) (06-15)

Roadster (R59) (12-15)

Paceman (R61) (13-17)

Mini Cooper S (R56/57) (2010-2015)
Mini Coupe Cooper S (R58) (2012-2015)
Mini Paceman (R61) (2013-2016)

Peugeot :

1.6 EPG6

208
308 /308 CC
RCZ

BMW 1 (E87) (06.2004 - 01.2013) 116 i (136 PK, 100 kW)

BMW 1 (F20) (07.2011 - 06.2019) 114 i (102 PK, 75 kW)

BMW 1 (F20) (07.2011 - 06.2019) 116 i (136 PK, 100 kW)

BMW 1 (F20) (07.2011 - 06.2019) 118 i (136 PK, 100 kW)



BMW 1 (F20) (07.2011 - 06.2019) 118 i (170 PK, 125 kW)

BMW 1 (F20) (07.2011 - 06.2019) 120 i (177 PK, 130 kW)

BMW 1 (F21) (12.2011 - 12.2019) 114 i (102 PK, 75 kW)

BMW 1 (F21) (12.2011 - 12.2019) 116 i (136 PK, 100 kW)

BMW 1 (F21) (12.2011 - 12.2019) 118 i (136 PK, 100 kW)

BMW 1 (F21) (12.2011 - 12.2019) 118 i (170 PK, 125 kW)

BMW 1 (F21) (12.2011 - 12.2019) 120 i (177 PK, 130 kW)

BMW 1 Coupe (E82) (09.2007 - 10.2013) 118 i (173 PK, 127 kW)
BMW 3 (F30, F80) (04.2011 - 10.2018) 316 i (136 PK, 100 kW)
BMW 3 (F30, F80) (04.2011 - 10.2018) 320 i (170 PK, 125 kW)
BMW 3 Touring (F31) (07.2012 - 06.2019) 316 i (136 PK, 100 kW)
MINI MINI (R56) (11.2005 - 01.2014) Cooper S (163 PK, 120 kW)
MINI MINI (R56) (11.2005 - 01.2014) Cooper S (184 PK, 135 kW)

MINI MINI (R56) (11.2005 - 01.2014) Cooper S John Cooper Works (200 PK,
147 kW)

MINI MINI (R56) (11.2005 - 01.2014) John Cooper Works (211 PK, 155 kW)
MINI MINI (R56) (11.2005 - 01.2014) John Cooper Works GP (218 PK, 160 kW)
MINI MINI CLUBMAN (R55) (08.2007 - 12.2015) Cooper S (163 PK, 120 kW)
MINI MINI CLUBMAN (R55) (08.2007 - 12.2015) Cooper S (184 PK, 135 kW)
MINI MINI CLUBMAN (R55) (08.2007 - 12.2015) Cooper S (200 PK, 147 kW)

MINI MINI CLUBMAN (R55) (08.2007 - 12.2015) John Cooper Works (211 PK,
155 kW)



MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08.2010 - 10.2016) Cooper ALL4 (122 PK, 90
kW)

MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08.2010 - 10.2016) Cooper S (163 PK, 120
kW)

MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08.2010 - 10.2016) Cooper S (184 PK, 135
kW)

MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08.2010 - 10.2016) Cooper S (190 PK, 140
kW)

MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08.2010 - 10.2016) Cooper S (200 PK, 147
kW)

MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08.2010 - 10.2016) Cooper S ALL4 (163 PK,
120 kW)

MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08.2010 - 10.2016) Cooper S ALL4 (184 PK,
135 kW)

MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08.2010 - 10.2016) Cooper S ALL4 (190 PK,
140 kW)

MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08.2010 - 10.2016) John Cooper Works ALL4
(211 PK, 155 kW)

MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08.2010 - 10.2016) John Cooper Works ALL4
(218 PK, 160 kW)

MINI MINI Cabriolet (R57) (10.2007 - 06.2015) Cooper S (163 PK, 120 kW)
MINI MINI Cabriolet (R57) (10.2007 - 06.2015) Cooper S (184 PK, 135 kW)
MINI MINI Cabriolet (R57) (10.2007 - 06.2015) Cooper S (200 PK, 147 kW)

MINI MINI Cabriolet (R57) (10.2007 - 06.2015) John Cooper Works (211 PK, 155
kW)

MINI MINI Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) 1.6 Cooper S (174 PK, 128 kW)

MINI MINI Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) Cooper S (163 PK, 120 kW)



MINI MINI Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) Cooper S JCW (200 PK, 147 kW)

MINI MINI Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) John Cooper Works (211 PK, 155
kW)

MINI MINI PACEMAN (R61) (03.2012 - 10.2016) Cooper ALL4 (122 PK, 90 kW)
MINI MINI PACEMAN (R61) (03.2012 - 10.2016) Cooper S (163 PK, 120 kW)
MINI MINI PACEMAN (R61) (03.2012 - 10.2016) Cooper S (184 PK, 135 kW)
MINI MINI PACEMAN (R61) (03.2012 - 10.2016) Cooper S (190 PK, 140 kW)

MINI MINI PACEMAN (R61) (03.2012 - 10.2016) Cooper S ALL4 (163 PK, 120
kW)

MINI MINI PACEMAN (R61) (03.2012 - 10.2016) Cooper S ALL4 (184 PK, 135
kW)

MINI MINI PACEMAN (R61) (03.2012 - 10.2016) Cooper S ALL4 (190 PK, 140
kW)

MINI MINI PACEMAN (R61) (03.2012 - 10.2016) John Cooper Works (211 PK,
155 kw)

MINI MINI PACEMAN (R61) (03.2012 - 10.2016) John Cooper Works (218 PK,
160 kW)

MINI MINI Roadster (R59) (11.2011 - 04.2015) Cooper S (163 PK, 120 kW)
MINI MINI Roadster (R59) (11.2011 - 04.2015) Cooper S (184 PK, 135 kW)
MINI MINI Roadster (R59) (11.2011 - 04.2015) Cooper S JCW (200 PK, 147 kW)
MINI MINI Roadster (R59) (11.2011 - 04.2015) John Cooper Works (211 PK, 155

kW)

Product galerij
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