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  Timing set voor VAG 1.6 - 2.0 TDi CR-
motoren common rail vanaf 2012

   Productcode: 41766EB
Beschikbaarheid: 9

Prijs: 90,00 € 

Omschrijving
Een uitgebreide set voor het verwijderen en monteren van de aandrijfriem van de
nokkenassen op de populaire 1,6 en 2,0 VAG TDi CR-dieselmotoren uit de VAG-
reeks vanaf 2012. De motoren maken gebruik van een riem met
overbrengingsmechanismen in de kop.

Deze set bevat de pinnen die nodig zijn voor het afstellen van de nokkenassen in
de kop.

 

Vergrendelingstool Nokkenas spanner 2,5 mm
Kogelkop inbussleutel 6 mm
Inbussleutel 8 mm
2 Uitlijnpennen brandstofpomp en nokkenasuitlijning
Hulpaandrijfspannerpen
Nokkenas / krukas timing pin
Gereedschap voor krukasafstelling en borgpen
Tandwielhouder voor hogedruk-brandstofpomp.

 

VW :



Golf - SV / Sportsvan / VII / VII Estate / VII Wagon | Polo

 

SEAT :

Leon / ST

 

AUDI : 

A3 / Cabrio / Sedan / Sportback
A4 / Allroad / Quattro
A5 Coupe / Cabriolet / Sportback
A6 Q5 / TT

 

SKODA :

Octavia III

 

Motoren:

 

 1.4TDI CR |

1.6TDI CR |

1.6TDI CR GreenLine |

1.6TDI CR Blue Motion |

1.6TDI CR Ecomotive

2.0TDI CR

2.0 RS TDI CR



2.0TDI CR Ultra

 

Motorcodes :

 

CKFB | CKFC | CLHA | CLHB | CNHA | CNHC | CRBC | CRBD | CRFA | CRFC |
CRKA | CRKB | CRLB | CRLC | CRMB | CRVA | CRVC | CSUA | CSUB | CUNA |
CUPA | OCAD

OEM nummers van het gereedschap : T10490 | T10051 | T10060A | T10264

 

Product galerij
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