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  Druktester / manometer voor AdBlue® / SCR-
systemen ureumoplossing

   Productcode: 120187
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 129,00 € 

Omschrijving
Met deze toolset kan het handmatig testen van de SCR-systemen snel en
eenvoudig worden uitgevoerd en kan de aannemelijkheid van de sensoren
worden gecontroleerd.

De systeemdruk wordt bij voorkeur direct bij de injector van de doseermodule of
direct bij de pomp in serie gemeten.

De meetgereedschapset bestaat uit een manometer met snelkoppelingen en
verlengslangen voor het bevestigen van de testset op moeilijk bereikbare
plaatsen.

OPMERKING: Moderne dieselemissiesystemen hebben een geïntegreerd proces
voor het reinigen van de uitlaatgassen. Een van de meest voorkomende
systemen maakt gebruik van een ureumoplossing, zoals AdBlue®, die voor de
katalysator wordt gevoerd om de stikstofoxiden die uit de motor ontsnappen om
te zetten in stikstof en water.

Als een dergelijk systeem uitvalt, schakelt de motor in eerste instantie over op
noodbedrijf. Als de storing niet wordt verholpen, kan het OBD-systeem
voorkomen dat de motor van het voertuig start.

De diagnostische routine voor deze SCR-systemen (selectieve katalytische



reductie door Adblue®-injectie) omvat elektronische drukmeting via de OBD-
software en protocollen, evenals dynamische drukmeting via manometers.

Leveringsomvang:
1 x meter
4 x aansluitslangen
1 x stevige opbergkoffer
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