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  Timingset voor Volkswagen , Audi , Seat ,
Skoda alle motoren oa 1.2TDI 1.4TDI 1.9TDI

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

   Productcode: 002
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 90,00 € 

Omschrijving
Voor Benzinemotoren 1.2-6V - 1.2 12V - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 1.8T - 2.0 16V
 
Audi: 80, A2, A3, A4, A6, Cabriolet (95-00),TT

Seat Alhambra, Arosa, Altea, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo.

Skoda: Fabia, Felicia, Octavia (93-05).

Volkswagen Bora, Caddy, Golf, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan,
Transporter, Touran. 1.8, 1.8T (twin cam), 2.4, 2.7, 2.8 (V6).

Skoda Octavia;

VW Beetle, Jetta, Golf, Passat, Sharan
 
Voor Diesel motoren : 1.2, 1.4, 1.9, 2.0 TDI PD 1.7, 1.9 D / TD / SDI / TDI 2.5
V6 TDI
 
Audi: 80, A2, A3, A4, A6, Cabrio (1995-2000)

Seat: Alhambra , Arosa, Altea, Cordob a, Ibiza, Inca, Leon, Toledo



Skoda: Fabia, Felicia, Octavia (1993-2005)

VW: Bora, Caddy, Golf, Lupo, new Beetle, Passat, Polo, Sharan, Transporter,
Touran

 

De set bevat volgend afstel gereedschap :

1. 1/2" aandrijfgereedschap voor dieselbrandstofinjecties, SW22, WV
OEM code nummer 3078

2. Tijdinstelpen voor nokkenas voor V6 benzine- en V6/W6
dieselmotoren, WV OEM code nummer 3242

3. Tijdinstelgereedschap voor nokkenas en nokkenas 2.5L TD V6 en
3.3L V6 TD (Audi A8), WV OEM code nummer 3458

4. Stop pen voor het vergrendelen van de inspuitpompkettingwiel in
1.9LD/SD/SDI/TD/TDI en de nokkenas bij 1e pomp-lat motoren, WV
OEM code nummer 3359

5. Vaste stop pen voor het gereedschap voor vervanging van de
distributieriem

6. Stop pen voor TDI-pompnozzle, gebruikt voor het testen van de
timing bij motoren met een verdeeld pompwiel, WV OEM code
nummer 3359

7. Beugel-klemapparaat voor het vergrendelen van distributieriemen
en TDI-pompnozzle, WV OEM code nummer T10008

8. Vergrendelingsapparaat voor nokkenas 1.4/1.8L 16V
benzinemotoren, gebruikt om beide nokkenaswielen te vergrendelen bij
vervanging van de distributieriem, WV OEM code nummer T10016

9. Tijdvergrendelingsgereedschap voor nokkenastandwiel met
1.2/1.4/1.9L TD-pompnozzle, WV OEM code nummer 1050

10. Gebruikt om de nokkenas te vergrendelen. Zorgt voor correcte
positionering van nokkenas en pompas bij vervanging van de
distributieriem of demontage/montage van de inspuitpomp, WV OEM
code nummer 2065A

11. Blokkeer gereedschap voor de nokkenas.
12. Ontgrendelingspen voor riemspanning door drukopbouw op de

plunjer voor aandrijfriemspanning, WV OEM code nummer T10002
13. Stop pen voor het vergrendelen van de klem-inrichting bij het

vervangen van de distributieriem, WV OEM code nummer T40011
14. Nokkenasinstelgereedschap voor 1.3L TD en SDI, zonder demontage

van de kleppendeksel, WV OEM code nummer T10098A



15. Stop pen voor het vergrendelen van het inspuitpompwiel en
inspuitpompwieltandwiel, WV OEM code nummer 2064

16. Nokkenasinstelgereedschap geschikt voor 1.9LD/SD/SDI/TD/TDI
(vanaf 1996), WV OEM code nummer 3418

17. Tijdinstelgereedschap voor nokkenas bij vervanging van de
distributieketting op 12V 1.2L 3-cilindermotor, WV OEM code nummer
T10123

18. Vaste pen voor het vergrendelen van de nokkenas bij vervanging
van de distributieriem, WV OEM code nummer T10120

19. Vaste/positioneringspen
20. Tijdvergrendelingsgereedschap voor ovalen nokkenaswiel bij 2.0L

TD-pompnozzle, WV OEM code nummer T10100
21. Steunstaaf voor het verplaatsen van de voorwand van de motor, WV

OEM code nummer 3369
22. Vergrendelingspen 4, 7, 8 mm voor 1.8, 1.8T, 2.0L 16V
23. Kettingspanner gereedschap voor montage/demontage van de

kettingspanner, WV OEM code nummer 3366
24. Klemrol voor vervanging van de distributieriem bij voertuigen met

aangepaste motorophanging, WV OEM code nummer T10265
25. Vergrendeling van de klemrol bij montage/demontage van de

distributieriem bij voertuigen met aangepaste motorophanging, WV
OEM code nummer T10264

26. Voor inspuit- en dieselmotoren voor het vergrendelen van het
klemelement bij vervanging of aanpassing van de getande riem, WV
OEM code nummer T10050 / T10060A

27. Distributieriem-sleutelkop met flexibele schroef, geschikt voor
krappe ruimtes, WV OEM code nummer T10020

28. Vergrendelingsschroefset voor ventilatorkoppeling

Geschikt voor volgende motorcodes
Motorcodes :

•1.2 TDI Motorcode: ANY, AYZ
•1.4 TDI Motorcode: AMF, ATL, BAY, BHC, BNM, BNV
•1.6 TDI Motorcode: CAYA, CAYB, CAYC
•1.9 TDI Motorcode: AJM, AMG, ANJ, ARL, ARX, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB,
AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW, BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPX,
BRB, BRM, BRU, BSU, BSV, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF
•2.0 TDI Motorcode AZV, BKD, BDJ, BDK, BGW, BHW, BKP, BLB, BMA, BMM,
BMN, BMP, BMR, BMA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUY, BUZ, BVE,



BVF, BVG, BVH, BVW, CAGA, CAGB, CAGC, CAH, CAHB, CBAA, CBAB,
CBAC, CBBA, CBDA, CDBB, CBDC, CBEA, CEGA
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