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  Speciaal gereedschap voor basisafstelling
distributieriem en nokkenas, voor VAG 1,5L

TSI, TFSI, zoals 611007

   Productcode: VAG 611 007
Beschikbaarheid: Niet op voorraad

Prijs: 799,00 € 

Omschrijving
Moderne VAG-benzine-, TSI-, TFSI-motoren met distributieriem aandrijving, de
EA211, EVO 2-generatie, vereisen speciaal gereedschap (te gebruiken als OEM
611007) voor het vervangen van de distributieriem of de basisafstelling van de
distributie schrijft VAG voor.

Het originele meetsysteem is gebaseerd op de VAS software die via een pc of
laptop wordt geïnstalleerd, waarmee VAG de markt probeert af te schermen voor
haar eigen dealers.

Met dit professionele en nauwkeurig vervaardigde speciale gereedschap is het
mogelijk om de basisinstelling met gevoelige hellingsmeters uit te voeren. Er is
dus geen extra dure digitale VAS verbinding of VAS computer nodig, in
tegenstelling tot wat VAG beweert.

Deze innovatieve oplossing maakt het mogelijk om zonder problemen volgens de
reparatiehandleiding te werken.

EEN OPMERKING :
Er staan ??uitbreidingssets gepland voor andere TSI/TFSI-motoren met
distributieriemaandrijving dus toestel is de basis voor latere updates.



Geschikt voor de volgende motorcodes :

DACA, DACB, DADA, DFYA, DHFA, DPBA, DPBC, DPBE, DPCA

te gebruiken zoals :

VAG 611 007 Elektronisch meetsysteem voor nokkenasverstelling
(Adapters inbegrepen VAG 611 007/6 en VAG 611 007/7)
T10340, T10499A, T10504/1

in een oogopslag:
? kosteneffectief alternatief voor het originele gereedschap
? Vakkundige afwerking volgens reparatie-instructies
? Uitbreidbaar voor toekomstige motorgeneraties

De set bevat volgende gereedschappen :

1 x elektronisch meetsysteem voor nokkenasverstelling, te gebruiken. zoals
VAG611007
1 x meetadapter inlaatnokkenas, te gebruiken. zoals VAG 611 007/6
1 x meetadapter uitlaatnokkenas, te gebruiken. zoals VAG 611 007/7
1 x bevestigingsschroef voor krukas, voor VAG, te gebruiken. zoals T10340
1 x distributieriemspanrolsleutel voor 1.0, 1.2, 1.4, 1.5 TSI, TFSI-motoren, te
gebruiken. zoals VAG T10499A
1 x nokkenaspen, te gebruiken. zoals T10504/1
1 x digitale hellingsmeter, nauwkeurigheid +/- 0,1°
1x uitgebreide gebruiksaanwijzing
1 x stevige opbergkoffer, inclusief vrije ruimte voor uitbreidingsset
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