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  krukas keerring gereedschap VAG V6 V8 TDI
TFSI T40320B

   Productcode: 121584
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 109,00 € 

Omschrijving
Asafdichtingsmontageset voor montage van de voorste asafdichting op de krukas
van de tweede generatie VAG en Porsche 2.9 en 3.0L TDI EA825, EA897 en de
Generatie 1 8 cilinder TDI EA898 motoren.

EEN OPMERKING :
Asafdichtingen van PTFE moeten vóór montage op de inbouwmaten worden
gebracht. Gebruik hiervoor de juiste geleidebus en druk de afdichtring langzaam
op de krukas. Hierdoor wordt voorkomen dat de afdichtlip omklapt en lekkage
ontstaat. Vervolgens wordt de afdichtring van de krukas ingedrukt met behulp
van de centrale schroef, de intrekhuls of de stamper.

Geschikt voor de volgende motoren en motorcodes :

6-cilinder TDI Common Rail (EA 897 GEN 2) vooraan

Vergelijkingsnummers T40320/1 en T40320/2

Geschikt voor volgende motorcodes

CRTF, CSWB, CRTC, CRTD, CRTE, CSZA, CTCC, CVDD, CZSE, CZVB,
CZVC, CZVE, CZVF, CZVD, CZZA, CZZB, CWGD
DCBD, DCBE, DCPC, DCPE, DDVB, DDVC, DDVE, DDVF, DDXA, DDXB,



DDXC, DECA, DENA, DEND, DEWA, ??DEWB, DGRC, DHXA, DHXC, DLZA,
DLZB, DPXA, DPXB
MCS.ZA, MCV.DA, MCX.TA, MDC.AB, MDC.BE, MDC.UA, MDG.PA

8 cilinders, 4,0 liter 4V TFSI (EA 825) voorzijde

T40320/1 en T40320/4 voor motorcodes

CXYA, CWWB, DCUE, DHUB, DJPB

8-cilinder TDI Common Rail (EA 898 GEN 1) vooraan

T40320/2 en T40320/3 voor motorcodes

CVXB, CXVB, CZAC, DMVA, MDB.UC

Te gebruiken zoals :

T40320B, T40320/1, T40320/2, T40320/3, T40320/4

De set bevat volgend gereedschap :

Drukstuk, te gebruiken zoals T40320/1
Geleidehuls, te gebruiken zoals T40320/2
Drukstuk, te gebruiken zoals T40320/3
Geleidehuls, te gebruiken zoals T40320/4

Product galerij
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