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  Montagegereedschap voor
nokkenastandwielen zoals W654589003100

voor Mercedes M256 OM654 OM656

   Productcode: TM123286
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 215,00 € 

Omschrijving
Speciaal gereedschap voor het instellen, verdraaien en vastzetten van het
spanwiel van de nokkenastandwielen bij 3.0L benzinemotoren van de
M256-generatie, 2.0L dieselmotoren OM654 en 3.0L dieselmotoren OM656 van
Mercedes-Benz.

Deze bewerking is absoluut noodzakelijk wanneer de nokkenastandwielen of de
nokkenashouder worden verwijderd. Het negeren hiervan kan leiden tot schade
aan de cilinderkop.

Toepassingsinstructies :

- De montageplaat (zoals W654589003100) wordt in een bankschroef bevestigd.
- Het nokkenastandwiel wordt in de montageplaat geplaatst en met een hefboom
gedraaid totdat de vergrendelingspen kan worden geplaatst. In deze positie kan
het nokkenastandwiel worden gemonteerd.

Geschikt voor de volgende motortypes :

- M256
- OM654
- OM656



Te gebruiken zoals :

- W654589003100
- 654 589 00 31 00

De set bevat volgende onderdelen :

- 1 x montageplaat, te gebruiken zoals W654 589 00 31 00
- 1 x verstelhendel, te gebruiken zoals W654 589 00 31 00
- 1 x vergrendelingspen, te gebruiken zoals W654 589 00 31 00
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